01-050H Wandbeplankung
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Metallpaneel Einfachstanderwerk einseitig beplankt

Das Einfachstanderwerk mit einseitiger Beplankung in Stahl
verzinkt oder Edelstahl wird als nichttragendes Trennwandsys-
tem in verschiedenen Wanddicken montiert. Der Aufbau erfolgt
mit Einzelpaneelen in Modulbauweise mit einer Fugenbreite

von ca. 6 mm. Die Konstruktion des Trennwandsystems ermog-
licht eine nachtragliche De- und Wiedermontage jedes einzel-
nen Paneels, um ohne groRen Aufwand spatere Installationen
bzw. Einbauanderungen sowie Reparaturarbeiten vorzunehmen.

Abmessungen

Lichte Raumhohe

max. 3300 mm

Paneelbreite

max. 1250 mm

Fertigwandstarke 80 - 230 mm
Installationsfreiraum 60 - 210 mm
Fugenbreite ca. 6 mm

Paneelhohe bis abgehangte Decke
Sockelhohe 100 mm
Wandbeplankung
ca. 20 mm stark; bestehend aus 1 mm
verzinktem Stahl oder Edelstahl (Wkst.-
Wandpaneel Nr. 1.4301) mit riickseitig aufgeklebter

GKF-Platte; Gewichtskraft ohne zusatzli-
che Traverse bis zu 300 N/m? (30 kg/m?2)
nach EN 18283-01, 4.5

Oberflache (Wandpaneel)

Edelstahl (Wkst.-Nr. 1.4301); pulverbe-
schichtet nach RAL oder NCS

Sockel

1,5 mm verzinktes Stahlblech
fur hochgezogenen PVC Bodenbelag

Deckenrandwinkel

pulverbeschichtetes ALU Strangpress-
profil in weilk ahnlich RAL 9016

Fugenprofil

Silikonprofil

Sonderausstattung, Zulagen

Deckenschott

mit GKF-Platten (Brandschutz);

mit GKB-Platten (Hygiene);

Einbau von Oberkante abgehangter
Decke bis Unterkante Rohdecke

Strahlenschutz

0,5 - 2 mm Bleieinlagen riickseitig auf die
GKF-Platte geklebt; Bleieinlagen groRer

2 mm werden mit separater Tragkon-
struktion in den Wandzwischenraum
eingebracht (Detailklarung auf Anfrage)
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