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Aufbau

Schienensystem 
Liniensystem/ Raumdeckendes System
Optional: Erweiterung durch verschiedene Bögen, Weichen und Drehscheiben Integration des Schienensys-
tems in Decke möglich 

Deckenbeschlag Deckenbeschlag mit freier Länge (Aluminiumprofi l)

Deckenbefestigung Installation über abgehängter Deckenkonstruktion in normaler Montage- und Gebrauchshöhe

Integration Bündige Integration in Deckensystem, sodass nur die Unterkante der Trägerlaufschienen sichtbar ist

Elektrische Installationen

Stromanschluss Transformator mit bauseitigem 230 V Stromanschluss

Kabellose Ladung Stromführendes Ladegleis für eine kabellose Ansteuerung des Deckenlifters

Ein in das Deckensystem integrierter Patientenlifter erlaubt ein 
einfaches Umbetten der Patienten ohne körperliche Anstren-
gung und damit einen sicheren und einfachen Transport des 
Patienten zum Beispiel zwischen Patientenzimmer und Patien-
tenbad. Die Bewegung des Patienten ist dabei in alle Dimensi-
onen möglich. Der Patientenlifter dient darüberhinaus als eine 
Hilfestellung für eine frühzeitige Mobilisierung im Rahmen der 
Delir-Prävention. Das raumdeckende Schienensystem besteht 
aus zwei parallelen Schienen, die an der Decke befestigt sind. 
Zwischen den Parallel-Schienen verläuft eine Travers-Schiene. 

An der Unterseite der Travers-Schiene gleitet der Lifter an einer 
Laufkatze vor und zurück. Die Laufkatze verfügt über Räder, die 
im Inneren der Schiene laufen und das Bewegen des Patienten 
in der Waagerechten leicht ermöglichen. An dem Lifter hängt ein 
Bügel, an dem der Sitz befestigt wird. Das raumdeckende System 
ermöglicht es, Patienten von und zu jedem Punkt des Raumes 
zu bewegen. Das System ist die optimale Lösung für Räume, in 
denen viele Hebe vorgänge durchgeführt werden müssen. Durch 
die Installation eines raumdeckenden Systems wird Platz ge-
spart und ein hoher Grad an Bewegungsfreiheit geschaffen.
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Ausstattung und Optionen

Antrieb Hebemodul Batteriegetriebener Motor

Bewegung Manuell oder ferngesteuerter Antriebsmotor 

Hebebügel 
Befestigung des Hebesitzes am Hebebügel | Anheben und Absenken des Bügels durch Lifter | Horizontale 
Bewegung des Lifters

Hubkapazität bis 250 kg (optional bis 375 kg)

Optionale Ausstattung

Integrierte Waage
CLM-System – Lieferung von Daten über Anzahl und 
Art der Hebevorgänge Serviceüberwachung und WIFI-Modul 
Höhere Geschwindigkeit

Technische Besonderheiten

Sicherheitsverriegelung durch         
Combi-Schloss 

- Installation der Sicherheitsverriegelung in einem raumdeckenden System auf der Travers-Schiene 
- Verhinderung des Herausrutschen des Hebemoduls 
- Zusätzliche Sicherheitsverriegelung auf der abgehenden Einzelschiene
- Öffnung beider Sicherheitsschlösser und problemlose Bewegung des Hebemoduls 
   nach Ausrichtung der Travers-Schiene und der Einzelschiene
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